
Corona 480

Decoratief glazen opbouwarmatuur met gebogen vorm wand 

of plafond montage. Zeer brede bundel >130⁰ en subtiel 
aandeel indirecte verlichting door overhangende rand. Hoog 

rendement LEDs (CRI>80). Afscherming vervaardigd uit zeer 
hoogwaardig 3-laags mond geblazen opaal-triplex-glas zijden 
mat. Montageplaat uit witgelakt plaatstaal. Voorzien van 
kroonsteen voor doorvoerbedrading via achterzijde van het 
armatuur. Diffuser eenvoudig te monteren met 3 schroeven. 
O.a. toepasbaar als basisverlichting in trappenhallen en 
gangen. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting 
(50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar 
garantie.

Decorative glass surface mounted luminaire with curved shape 

for wall or ceiling. High efficiency LEDs. Wide beam angle 
>130⁰ with subtle portion indirect light (CRI>80). Diffuser 
made of high grade 3-layer Opal-Triplex-Glass with silk matt 
finish. Mounting plate made of white painted (RAL 9003) 
sheet metal. With internal connector block for through-wiring 
via the back side of the luminaire. Easy diffuser mounting with 
three screws. Applicable in corridors and stair houses. Low 
maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). 
Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10% * Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

WAND EN PLAFOND   WALL AND CEILING

49509W.0060

9W 1360lm 6000k

ηLB 96,8% 

Wattage Lumen Kleur Gewicht (kg) Noodvoorz. (u) Artikel nr. Dimbaar (1-10v) Dali 

Watts Lumen Colour Weight (kg) Emergency (h) Article no. Dimmable (1-10v) Dali 

9w 1145 2700K 5,9 1/3 49509W.0027 49509W.00271 49509W.00272

9w 1260 3000K 5,9 1/3 49509W.0030 49509W.0031 49509W.0032 

9w 1315 4000K 5,9 1/3 49509W.0040 49509W.0041 49509W.0042 

9w 1360 6000K 5,9 1/3 49509W.0060 49509W.0061 49509W.0062 

20w 2090 2700K 5,9 1/3 49510W.0027 49510W.00271 49510W.00272

20w 2290 3000K 5,9 1/3 49510W.0030 49510W.0031 49510W.0032 

20w 2395 4000K 5,9 1/3 49510W.0040 49510W.0041 49510W.0042 

20w 2485 6000K 5,9 1/3 49510W.0060 49510W.0061 49510W.0062 

Opties:

-  Geïntegreerde bewegingssensor met 

 schemerschakelaar

-  Geïntegreerde bewegingssensor met corridor 

 functie en schemerschakelaar

- Geïntegreerde schemerschakelaar

Options:

-  Integrated motionsensor and twilight switch

-  Integrated motionsensor with corridor function 

 and twilight switch

- Twilight switch
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